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ESTADO DO RIO DE JANEIRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA


PROCURADORIA GERAL


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.° 120, Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Soares Bello da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 094.591.857-70, portadora da carteira de identidade RG nº 20.121.579-5, residente e domiciliada nesta Cidade e pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Ana Paula Bragança Correa, brasileira, solteira,  portadora da carteira identidade nº 000.404.641, expedida pelo COREN, inscrita no CPF sob o nº 020.787.147-71, residente e domiciliada nesta Cidade, em face da classificação das propostas de preços no Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual “aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Dr.ª Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”. Estando de acordo com as especificações no Termo de Referência  da SESAU –  ANEXO I do Edital às fls. 415/439 e na Ata de Sessão Pública constante de fls. 1.874/1.875 do processo administrativo n.º 37013/2018, que passam a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a(s) sociedades empresária(s) classificada(s) com os respectivos itens e preços. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação e a mesma será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, pela Secretaria, bem como pelos representantes das sociedades empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Município para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual “aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, incluindo a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Dr.ª Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme Termo de Referência da SESAU e demais especificações constantes da proposta comercial, referente ao Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019 e seus anexos nos autos do processo administrativo n.º 37.013/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE DOS PREÇOS

	ITENS
	ESPECIFICAÇÕES
	UND
	QTD.
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
	Aquisição de Móveis, Acessórios e Equipamentos Hospitalares, 

incluindo a instalação referente aos itens 46, 47, 48 e 49 discriminados no Termo de Referência (Anexo I), para a nova unidade de saúde - Hospital Municipal Drª Jaqueline Prates, pelo período de 12 (doze) meses”, pelo Sistema de Registro de Preço.
	
	
	
	
	

	5
	HAMPER AÇO INOXIDÁVEL 

Fabricado em estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável; Possui acabamento polido;  Equipado com base dotada de 03 rodízios de 02” com revestimento emborrachado; Dimensões:  Diâmetro: 470 m x Altura: 820 mm;
	Und
	05
	SÃO LOURENÇO
	R$ 150,00
	R$ 750,00

	6
	MESA EM AÇO INOX 304 

CARACTERISTICAS: DIMENSÕES 1100x700x850 ( CxLxA) mm. Com Prateleira inferior perfurada, Pernas em tubo Ø 1 1/2", Pés niveladores sem rodízios.
	Und
	10
	SÃO LOURENÇO
	r$ 620,00
	r$ 6.200,00

	8
	BANCO ANATÔMICO INOX

Banco giratório, material aço inoxidável, tipo de assento giratório e altura regulável, acabamento do assento estofado, revestido em courvim,BRANCO, tipo de pés fixo com ponteira de borracha.
	Und
	06
	SÃO LOURENÇO
	R$ 190,00
	R$ 1.140,00

	9
	BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA 

TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL

DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 460 MM ALTURA MÁXIMA: 700 MM, sem rodízios.  
	Und
	12
	SÃO LOURENÇO
	R$ 170,00
	R$ 2.040,0

	10
	MESA INOX LISA 

Mesa confeccionada em inox lisa, aisi 304, medindo L: 90x C: 70x A: 85 e prateleira inferior, sem rodízios
	Und
	10
	SÃO LOURENÇO
	R$ 620,00
	R$ 6.200,00

	12
	MESA DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL EM EPOXI COM RODÍZIOS 

 Sua estrutura é fabricada em aço com pintura em epóxi. 
 Superfície da mesa de refeição fabricada em MDF, em cor branca. 
 Possui 4 rodinhas, que facilitam o deslocamento da mesa de refeição.

 Altura regulável através de manivela.

Comprimento: 66cm ; Largura: 45cm; Altura máxima: 120cm; Altura mínima: 85cm
	Und
	15
	SÃO LOURENÇO
	R$ 400,00
	R$ 6.000,00

	13
	MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL,

Dotada de 4  rodízios de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionada em aço inoxidável, dimensões aproximada: Larg:50 x Comp: 90 x Alt:80 cm.
	Und
	05
	SÃO LOURENÇO
	R$ 500,00
	R$ 2.500,00

	14
	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX

Escadinha para leito hospitalar com piso em chapa de aço inox dobrada, revestido em borracha antiderrapante, com cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha.

DIMENSSÕES APROXIMADAS: Largura 44cm x Altura 35cm X Comprimento 35cm; Largura do degrau 15 cm.
	Und
	30
	SÃO LOURENÇO
	R$ 105,00
	R$ 3.150,00

	18
	MESA MAYO 

Estrutura em aço inoxidável 304, polido, com tubo redondo de 1” x 1,20mm. bandeja em chapa de aço inox 304, polido de 0,6mm, dimensões da bandeja: c=50cm l=34cm a= 4cm. altura regulável por manípulo. 4 rodízios em gel de 50mm. dimensões: c=49cm l= 33cm a= 87cm 125cm
	Und
	12
	SÃO LOURENÇO
	R$ 310,00
	R$ 3.720,00

	27
	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO 

 Características:

- Informa, em tempo real, as contrações uterinas e os batimentos cardíaco fetal;

- Portátil, compacto e de fácil manuseio; 

- Programação independente dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco;

- Monitoramento programável: 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos;

- Frequência basal, coeficiente de variabilidade e desvio padrão;

- Impressora térmica integrada, que realiza a impressão em tempo real;

- Utiliza papel termo sensível em rolo de fácil instalação e baixo custo;

- Velocidade de impressão programável: 10, 20, 30 mm/min;

- Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais;

- Saída RS-232C e software que permite a conectá-lo a equipamentos como computador ou notebook;

- Armazena de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade, D.U.M., data provável do parto e relatório para futura conferência;

- Faz impressão em papel A4;

- Fonte chaveada, voltagem de 90 a 240 vac – 50/60 Hz;

- Peso Líquido: 4,2 Kg;

- Dimensões: (L. P. A.) 237mm x 284mm x 115mm .
	Unid
	01
	BIONET REF FC 700
	R$ 9.900,00
	R$ 9.900,00

	28
	DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA DIGITAL 

Gabinete confeccionado em poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante Display numérico digital.

Led indicadora de equipamento ligado.

Faixa de medida do Bcf de 50 a 240 batidas por minuto.

Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.

Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo.

Filtro minimizador de interferências durante a utilização.

Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana.

Alta sensibilidade para ausculta coletiva.

Saída para fone de ouvido ou gravador de som.

Acompanha fone de ouvido biauricular para ausculta individual.

Ciclagem de 6.000 a 60.000.

Frequência de 2,0 a 2,25 MHz.

Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete.

Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah.

Led indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato.

Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.

Acompanha frasco de gel para contato.

Dimensões: (L. P .A.) 200 x 210 x 95mm.

Peso líquido: 1,3 kg.
	Unid
	01
	MD FD300D
	R$ 700,00
	R$ 700,00

	29
	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL
Três refletores de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos.

Intensidade da iluminação de 45.000 lux.

01 cúpula com 03 bulbos, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W,  luz fria, branca e uniforme.

Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, auto-clavável, .

Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas para travamento. 

Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando ao usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 110V/220v.

Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m.

Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência alimentado pela bateria interna.

Bateria recarregável ao conectar o foco á rede elétrica.

Acompanha bateria com gel hospitalar.
	Unid
	03
	MEDLIGTH
	R$ 6.300,00
	R$ 18.900,00

	31
	INCUBADORA DE TRANSPORTE 

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a sua superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e garantir a visualização sobre o paciente. Base em material plástico de engenharia, garantindo leveza e durabilidade. • Para-choque circundante que protege todo o perímetro da incubadora. • Ampla porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. • Três portinholas de acesso para as mãos, com guarnições atóxicas e punhos elásticos. • Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 30x60cm. • Deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente. • Suportes para até dois cilindros tamanho “E” na base da incubadora, em compartimento aberto que evita o acúmulo de gases em caso de vazamento. • Possibilidade de rápida retirada e instalação manual dos cilindros, sem necessidade de ferramentas. • Entrada de oxigênio com capacidade de concentração adequada na câmara do paciente para garantir autonomia e segurança, até 70% ou maior, sem desprezar oxigênio para o ambiente externo. • Iluminação auxiliar anti-ofuscante com hastes flexíveis; Cinto de segurança do paciente. • Umidificação através de espuma sob o leito. • Controles microprocessados. • Sistema de auto-teste das funções e alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensão das baterias. • Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. • Indicação da carga das baterias de 12 V. • Indicadores do modo de alimentação elétrica AC/DC. • Indicação da temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade. • Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1ºC. • Retenção de memória do último valor programado da temperatura. • Compartimento interno com duas baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo, quatro horas. • Carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a carga. • Possibilidade de alimentação através de conector de acendedor de cigarros. • Medidas externas máximas: largura 60 cm x comprimento 110 cm. • Alimentação 110V, Acompanha: • Carro de transporte com altura ajustável em três posições, com estrutura em material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com amortecedores e rodízios de 6 polegadas de diâmetro para diminuir a trepidação no transporte. • Cilindro tamanho “E” para oxigênio com válvula redutora e manômetro; • Cilindro tamanho “E” para ar comprimido com válvula redutora e manômetro. • Suporte de soro e ampla prateleira em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de suporte para no mínimo 10 Kg.
	Unid
	01
	OLIDEF RWT PLUS
	R$ 31.000,00
	R$ 31.000,00

	32
	INCUBADORA 

DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL

Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de servo controle térmico infantil, sistema de umidificação servo ativo, display gráfico com curvas de tendência;
Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém nascidos de risco em hospitais e maternidades.

O Equipamento deverá estar registrado na ANVISA e, fabricado de acordo com as Boas Práticas de fabricação  -  ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas.
Sistema de circulação de ar destinado + uniformização da temperatura interna, evitando o acúmulo de dióxido de carbono no compartimento do RN;
Baixo nível de ruído interno (<50 dBA);
Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte.
CÚPULA
Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões amplas oferecendo praticidade de operação;
Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que permite a formação de uma leve pressão positiva;
5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 localizadas na parte frontal, 2 localizadas na traseira e 1 localizada na lateral direita;
1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral esquerda da cúpula para passagem de tubos;
Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável;
Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, possibilitando o deslocamento externo do leito;
Quatro aberturas (Oito com porta traseira)  com vedações flexíveis para passagem de tubos, cabos, sondas, etc. sem oclusão; Trava de segurança para cúpula aberta, posicionada na lateral direita; Guarnição, construída em material atóxico, localizada sob a cúpula para vedação e amortecimento; Uma abertura com tampa para nebulizador.
LEITO DO RECÉM NASCIDO
Deslocamento externo através de trilhos com travas de segurança para final de curso;  Mecanismo de  inclinação do leito com acionamento através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem necessidade de abertura da cúpula;
Colchão em espuma de densidade adequada ao conforto do paciente com capa em material atóxico e auto-extinguível, de fácil limpeza e desinfecção. Bandeja para colchão em material plástico atóxico e transparente ao raio X, permitindo o procedimento de raio X sem remover o pequeno paciente.
CORPO
Construído externamente em aço carbono (também com opção em alumínio) com tratamento anticorrosão;
Construção interna em alumínio fundido(não-ferroso);  Acabamento pintura  em epóxi. Isento de cantos vivos, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção.
CONTROLE DE AQUECIMENTO
Sistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, que permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR. Possui resistência tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande área para troca de calor e alta durabilidade. Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle da temperatura do AR. Controle de potencia da resistência proporcional ao valor programado  para ar ou RN.
Sistema de segurança para interrupção automática do aquecimento para condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do ar.
CONTROLE DE UMIDADE 
Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste preciso da umidade relativa do ar através da evaporação da água. Possui reservatório removível com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico de umidade e visor de nível de água. Indicação simultânea para umidade desejada e real no display do painel de controle. Sensor eletrônico para monitoração da concentração da umidade relativa.
SENSORES
Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de sobreaquecimento.
Sensor eletrônico digital para umidade. Sensor principal para temperatura do RN. Sensor de temperatura auxiliar.
TECLAS
Bloqueio de teclado, Liga/Desliga, Aumento de temperatura desejada, Redução de temperatura desejada
Aumento de parâmetros (umidade), Redução de parâmetros (umidade), Inibição de alarme sonoro, Seleção modo AR / RN, Gráfico de tendência, Liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (ate 39,0°C para modo AR e 37,0°C para modo RN)

PARÂMETROS INDICADOS
Umidade relativa do ar e umidade desejada. Temperatura do ar .Temperatura do RN . Temperatura desejada
Temperatura auxiliar. Data e hora. Gráficos de tendência para as últimas 60 horas de todos os parâmetros indicados

INDICADORES LUMINOSOS
Equipamento energizado
Alarme acionado
Potencia de aquecimento
Temperatura selecionada >37°C
Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle)
Teclado bloqueado
Falta de energia
Alarme acionado extra, localizado na parte superior da incubadora, facilitando a identificação de acionamento de alarme, indenpendente da posição do equipamento. 

ALARMES AUDIOVISUAIS
Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável
Sensor de pele desconectado
Falta de circulação do ar
Falha no sistema
Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN
Hipotermia e Hipertermia para RN 
Temperatura do ar alta / baixa 
Reservatório aberto
Sobreaquecimento
Nível baixo de água
Umidade alta
Umidade baixa
Falha no sensor de umidade
ENTRADA DE GASES
Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está exposto.
Entradas independentes para ar e oxigênio.
Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, dotada de microfiltro sinterizado com elemento filtrante para 0,3 mícron totalmente independente da entrada de ar.
Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas maiores que 0,5 mícron, dotado de tampa removível. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modos de funcionamento:
Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da temperatura do paciente
Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém nascido.
Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos microprocessados
Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão
Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro
Alimentação: 127 / 220 Vca (± 5%), com seleção automática de tensão
-50/60 Hz 
- cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos
- 2 Fusíveis de proteção
- Potencia de entrada: 830W
- Potencia máxima do aquecedor 250w

Faixas de controle de temperatura:
Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 0,1°C
Servo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C
Faixa de controle para umidade relativa: 20 a 95%
Faixa de indicação da temperatura (resolução de 0,1ºC):
- Ar: 10,1 a 50,9°C
- Rn1: 10,1 a 50,9°C
- Auxiliar: 10,1 a 50,9ºC

Faixa de indicação da umidade: 0 a 99,9%
Resolução da indicação de umidade relativa: ±0,1%
Nível de ruído interno: inferior a 50dBA
Velocidade do ar sobre o colchão< 0,35 m\s
Concentração máxima de CO2< 0,4%
Gráficos de tendência: escala de tempo ajustável de 2,5 a 60 horas para todos os parâmetros 
Precisão do sistema de controle: ±0,2ºC

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS
Largura: 52 cm
Comprimento: 90 cm
Altura: 137 cm
ACOMPANHA
- Suporte dotado de parachoque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm de diâmetro (4 pol.) com freio;
- Suporte duplo para monitor com suporte de soro menor;
- Gaveteiro duplo( 2 gavetas).
	Unid
	01
	OLIDEF LINE 4
	R$ 20.500,00
	R$ 20.500,00

	33
	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL / COM RODÍZIOS 

Fornece medição precisa da intensidade da luz azul do espectro para garantir o melhor tratamento fototerapêutico.

Segurança - Eficácia do tratamento - Tratamento poupador de tempo

Manuseio simples e exibição facilmente legível

Sistema óptico perfeito e precisão de medição

Segurança e Calibração

Limpeza fácil

Bateria de longa duração, voltagem 110v.
	Unid
	02
	PHOTOLED
	R$ 4.750,00
	R$ 9.500,00

	36
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES, tipo cirúrgico, capacidade frasco coletor 2 frascos plástico mínimo 2,5l cada, com carrinho com rodizios, potência motor mínimo 1/4 hp, características: baixo ruído, motor com proteção, microfiltro, frequência 60, volume ar fluxo de 0 a 24 l/min, tensão 110/220, acessórios incluídos : 01 vacuômetro, teclado membrana, alarmes,02 frasco extra, 10 circuitos completos para aspiração;
	Unid
	02
	OLIDEF A45 PLUS
	R$ 2.090,00
	R$ 4.180,00

	41
	BALANÇA digital eletro mecanica até 1000KG 

descrição 

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica
 (Com Coluna,  Rodas de Aço e Grade de Proteção)
Aferida com Selo e Lacre INMETRO  
Capacidade: 1000kg
Divisão: 200g
Plataforma: 1.00 x 1.00m

caracteristicas da balança

Balança Eletrônica Hibrida – Eletromecânica
 - Rodas de aço e grade de proteção p/ coluna;
 - Pintura poliéster a pó na cor cinza;
 - Estrutura em chapa de aço carbono
 - Balança Eletrônica Com Redução Mecânica na plataforma
 - Célula de carga na coluna, fácil manutenção e menor custo
 - Maior Resistência para ambientes agressivos
 - Altura de 1,35 m
 - Aferida com Selo e Lacre INMETRO
 - Fonte de Alimentação Automática
 - Função TARA até 100% da Capacidade
 CARACTERÍSTICAS INDICADOR DIGITAL

- Interface serial RS – 232 para impressora específica ou computador

- Digital em ABS resistente  

- Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos

- Teclas de Zero, Tara e Imprime

- Tempo de estabilização menor que 3 segundos

- Busca automática de zero

- Conversor A/D com 20.000 contagens internas

- Tensão de alimentação: 110/220V  - Bivolt Automático
	Unid
	01
	WELMY W1000
	r$ 3.230,00
	r$ 3.230,00

	42
	EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG  

DESCRIÇÃO:

EXTRATOR PENDULAR CENTRÍFUGA CAPACIDADE ATÉ 100KG  

Equipamento para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos através de centrifugação em alta rotação Estrutura: pendular com suspensão através de correntes sustentadas por três colunas fixas ao piso, 220WTS.

CARACTERISTICAS:
Volume do cesto: 432 dm³

Diâmetro do cesto: 1000 mm

Altura do cesto: 550 mm

Fator de carga: 1:4,3

Potencia motor: 10 cv

Dreno: 4"

Corpo externo: base robusta, de alta espessura, em aço pintado em epóxi de duplo componente.

Cesto interno: em chapa de aço inoxidável AISI 304 com perfurações estampadas de 7mm de diâmetro.

Motor: blindado IP55, próprio para operação vertical, trifásico e transmissão por polia e correias. 

Tampo: totalmente em aço inoxidável e de perfeita acomodação no tambor.

 Comando: acondicionada em caixa elétrica para fixação a parede. 

 Com Freio Pneumático.
	Unid
	02
	M S A ETX100
	r$ 53.500,00
	r$ 107.000,00

	43
	 SECADOR ELETRICO ROTATIVO 50KG

Descrição:

Secador Rotativo destinado à secagem de roupas.
Estrutura montada em perfis de aço SAE 1020 rigidamente interligados por meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao conjunto.

Corpo externo construído em chapas de aço SAE 1020, tipo gabinete, revestido internamente com isolante térmico.

Todo o conjunto recebe tratamento antiferruginoso e pintura de acabamento em epóxi.

Cesto:
Cesto interno construído em chapa de aço inoxidável com perfurações.

Eixo em aço SAE 1020 dimensionado para suportar os esforços e eventuais sobrecargas solicitadas durante a operação.

Porta externa confeccionada em aço SAE 1020, altamente resistente ao calor, com visor para permitir a visualização das roupas em movimento, possuindo sistema de travamento que permite sua abertura somente quando o cesto não estiver em movimento.

Sistema de transmissão:

Acionamento através de correias em “V”, polias segundo padrão ABNT e motor de indução trifásica para o cesto e exaustor. Este motor possui proteções elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Câmara de Aquecimento:

Formada por um conjunto de resistências elétricas tubulares blindadas para melhor dissipação de calor.
Exaustor com rotor em alumínio para retirada do ar saturado do interior do cesto, com filtro para retenção de felpas e caixa para limpeza dos resíduos.

Comandos:
Painel de operações constituído pelos seguintes comandos:

Controlador eletrônico para controle de tempo e temperatura.

Botão liga/desliga ciclo.

Botão para rearme do sistema de segurança (reset manual).

Botão de emergência.

Sinaleiro para indicação de aquecimento ligado.

Alarme sonoro para término do processo.

Tensão: 220/380 V
	Und
	02
	M S A SRX050
	r$ 32.500,00
	r$ 65.000,00

	
	VALOR TOTAL
	
	
	
	
	R$ 301.610,00


PARÁGRAFO PRIMEIRO. A presente de Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua Publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Fornecedor classificado é o que segue:

	Empresa Fornecedora (Razão Social): CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

	CNPJ N°:04.179.046/0001-70
	Telefone: 22 2537-0169

	Endereço: Av. José Ribeiro de Moura, 1.200, Centro.

	Cidade: Carmo
	UF: RJ
	CEP: 28.640-000

	Endereço Eletrônico: cddocarmo@yahoo.com.br

	Representante: OSMIRO PIRES DA SILVA

	RG nº / Órgão Expedidor / UF: 06066497-6 IFP/RJ
	CPF: 759.102.847-20


PARÁGRAFO TERCEIRO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantindo às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SESAU.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na proposta final, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por item será o constante da(s) proposta(s) apresentada(s) no Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(ais) também a integram.

PARÁGRAFO QUARTO. A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatório, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por outros Órgãos ou Entidades não participantes, com a devida anuência do Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA –  DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A licitante vencedora deverá entregar o objeto pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da SESAU, respeitada a ordem de registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os materiais deverão ser entregues de forma programada, impreterivelmente em até 20 (vinte) dias corridos após emissão da nota de empenho e autorização de fornecimento da DIALP (Divisão de Almoxarifado e Patrimônio) da Secretaria Municipal de Saúde. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os materiais deverão ser entregues na DIALP, situada na Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro – Araruama – RJ.

PARÁGRAFO QUARTO. A licitante vencedora dos itens 46, 47, 48, 49, ficará responsável pela montagem, colocação dos mesmos no local destinado para instalação, incluindo todo o serviço de instalação, sem ônus para o município, com garantia de 12 (dozes) meses.

PARÁGRAFO QUINTO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso.

PARÁGRAFO SEXTO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços, será requerida pela SESAU que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de acordo com sua necessidade e conveniência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)
Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

PARÁGRAFO QUARTO:  Assinar a Ata de Registro de Preços;
PARAGRAFO QUINTO: Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do contrato;

PARAGRAFO SEXTO: Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela CONTRATANTE para esse fim, em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO SETIMO: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto licitado, de acordo com o limite estabelecido no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;

PARAGRAFO OITAVO: Executar o objeto no local determinado no Termo de Referência conforme solicitação da Secretaria Requisitante; 

PARAGRAFO NONO: Zelar pela qualidade do objeto oferecido até a hora de sua entrega e no decorrer de sua execução;

PARAGRAFO DÉCIMO: Manter contato permanente com a Secretaria requisitante, responsável pela retirada da nota de empenho;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Atender imediatamente as determinações e exigências formuladas pela secretaria requisitante, bem como dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto; 

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Refazer ou substituir, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época o objeto aceito, desde que fique comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição com a devida utilização;

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos estipulados, para que se efetue a correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da Contratante; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E PARTICIPANTES

I. Atestar a entrega do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;

II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos costumes do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o teor constante pelo item 24 do Edital Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, através de cheque nominativo, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Araruama, ou crédito bancário, conforme o caso, em 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado da prestação dos serviços, caso ocorra atraso ou antecipação no pagamento, para compensação financeira, será adotada a Taxa Referencial – TR, pro rata die.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A penalização por eventuais atrasos de pagamentos será procedida por multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor da obrigação, por atraso superior a 30 (trinta) dias contados da data do adimplemento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos objetos estará condicionada ao disposto nos itens 19 e 20, do Edital Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, salvo as condições abaixo descritas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir questões oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial – SRP n.º 067/2019, bem como as propostas das empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º 37.013/2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal.

Araruama, 17 de setembro de 2019. 

MUNICÍPIO DE ARARUAMA

LÍVIA BELLO

Prefeita

ANA PAULA BRAGANÇA CORRÊA

Secretária Municipal de Saúde

CDDO DE CARMO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

OSMIRO PIRES DA SILVA 

Representante Legal

Testemunhas:

____________________________              _____________________________

Nome:                                                             Nome:

CPF:                                                               CPF:
1

